
Rotordurchmesser:

Gewicht:

Montagerohrdurchmesser:

Anlaufgeschwindigkeit:

Betriebsspannungen:

Nennleistung:

Controller:

Rotorblätter (drei):

Gehäuse:

Kilowatt/Std. pro Monat:

Garantie:

Max.Windgeschwindigkeit:

Drehzahlüberwachung:

1,15 m

Ohne Verpackung 5,85kg - Mit Verpackung: 686x38x228mm - 7,7kg

48 mm ~ 1,5 Zoll 

2,7 m/s

12 und 24 VDC (36 und 48 VDC bald verfügbar)

400 Watt bei 12,5m/s

Mikroprozessorgesteuerter PPT Regler

Karbon Fiber-Thermplastik

Aluminium ohne Lackierung (Air-X Marine mit Pulverbeschichtung)

38 kWh bei 5,4m/s

3 Jahre

49,2 m/s

Elektronisch

Rayleigh Distribution Curve k=2

Tel. +49 (7054) 8748  -  Fax +49 (7054) 8871
www.solarstrom.net

WUTTKE SOLAR
Wind-  und Solarstromanlagen
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Mittlere W indgeschwindigkeit

Leistungskurven (vorläufig*)
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Windgeschwindigkeit

02SWP017

Patent Pending

Obere Linie - Nicht turbulenter Wind
Untere Linie - Turbulenter Wind

*beruht auf Tests im Freiland und im Windkanal. 

Arbeitsbereich

61 cm Radius

Draufsicht

67,5 cm) 1,15 cm

zu Hindernissen
Sicherheitsabstand

Minimaler
56 cm 

50 mm
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