LA441G66S

POLYKRISTALLINES
HOCHLEISTUNGS-
SOLARMODUL

Nennleistung 66,2 W

SPITZEN-TECHNOLOGIE DER KYOCERA SOLAR-MODULE

Dank neuartiger Verfahren und hochautomatisierter Produktions-Techniken hat KYOCERA eine polykristalline

Solarzelle mit bemerkenswert hohem Wirkungsgrad entwickelt.
Er liegt bei der neuen Generation Gber 15%.

Zum Schutz gegen harteste Klima-Bedingungen sind die Solarzellen in Modulen zwischen einer geharteten
Glasabdeckung und EVA-GuBmasse eingebettet und riickseitig mit PVF- und Aluminium-Folie versiegelt.

Das Laminat ist in einem stabilen, leicht zu montierenden Aluminium-Rahmen gefaBt.

ANWENDUNGS-BEREICHE

® Mikrowellen/Radio-Verstérkerstationen ® Beleuchtung von Hinweistafeln

® Elektrifizierung abgelegener Siediungen ® Pumpsysteme flr Bewasserung, Wasserver-
und Hauser sorgung fur Landwirtschaft und Viehzucht

® Medizinische Einrichtungen in 1&ndlichen ® Warnleuchten fur die Luftfahrt
Gebieten ® Kathodischer Korrosionsschutz

@ Stromversorgung von Land- und ® Meerwasser-Entsalzungsaniagen
Ferienhausern ® Leuchtbojen fur den Fischfang

® Notstromversorgung fur Katastrophenfalle ® Camping-Fahrzeuge und Wohnmobile

e Umwelt-Uberwachungssysteme ® Eisenbahn-Signale

(Wasser und Luft) @ Stromversorgung fir Boote und Yachten

‘@ Leuchtfeuer, Baken und Bojen fur die Schiffahrt .

TECHNISCHE DATEN
m Elektrische Daten ® Technische Daten (Einheit: mm)

Modell LA441G66S 418 52
Nennleistung 66,2W+5% — ; 3 =
Betriebsspannung 20,7V : Q]T § :
Betriebsstrom 3,20A | |
Leerlaufspannung 26,3V : wf [
KurzschluBstrom 335A z (SR |
Lange 1198 mm 1
Breite 448 mm ‘ 4 [ i
Hohe 52mm 1 | T
Gewicht 7,3kg

Anmerkung: Die elektrischen Daten verstehen sich unter folgenden
Standard-Bedingungen: Einstrahlung 100 mW/cm?, Luft-
masse 1,5 und Zelltemperatur 25° C.

Anderungen dieser Spezifikationen bleiben vorbehalten.
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ELEKTRISCHE KENNDATEN

Strom-Spannungs-Charakteristik des Solar-Moduls
LA441G66S bei verschiedenen
Zelltemperaturen

Strom-Spannungs-Charakteristik des Solar-Moduls
LA441G66S bei verschiedenen
Einstrahlungsintensitaten

Einstrahlung AM1,5 100 mW/cm?
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QUALITATS- UND TESTMERKMALE

Bei den unten angefthrten Tests Ubertreffen KYOCERA-Solarmodule die international festgelegten Sollwerte.

® Warmetest (Zyklus)

® Warmetest (Schock)

Warme/Kéalte und Feuchtigkeitstest
Elektr. Isolierungs-Test

Hagel-Test

® Das Modul ist nach ESTl/Ispra 503 getestet
® Max. System-Leerlaufspannung: 800 V
® Garantie auf Wattleistung: 12 Jahre

® Mech. Verwindungssteifigkeit und
Windbelastungstest

® Saiznebel-Sprihtest

® Bestandigkeitstest gegen Licht und Wasser

® Dauerbetriebs-Test

® Jedes Modul durchlautt eine hundertprozentige Endkontrolle

mit Einzelerfassung der elektrischen Kennwerte

KYOCERA FINECERAMICS GMBH
Fritz-Miiller-Strasse 107

73730 Esslingen

Tel.: 0711-9393417

Fax.: 0711-9393 450

UNSER PARTNER:
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SPECIFICATION

OF

PHOTOVOLTAIC MODULE

Type LA441G66S
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KS5-300~338-1994. 07. 27

SPECIFICATION OF PHOTOVOLTAIC MODULE

1. APPLICATION

This specification is applicable for photovoltaic module LA441GE6S.

2. ELECTRICAL SPECIFICATION

Characteristics Typ.
Maximum power (Pmax) : 66.2 W £ 5 9%
Short circuit current  (Isc) : 3.35 A
Open circuit voltage (Voc) : 26.3 V
Maximum power current (Ipmax) : 3.20 A
Maximum power voltage (Vpmax) : 20. 7 V
Maximum system open circuit voltage : 800 V
Test condition : Cell temperature 25T

Irradiance AMIL.5 , 1 kW, f

3. PHYSICAL SPECIFICATION

Dwg. No. AC—-560064
Dimension 1198xXx448x52mm

Weight 7. 3Kg
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