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Solarregler met 2 :

e Solartaderegler nach dem Prinzip des Maximum -Power- Point- Tracking
zur Ladung von 12 Volt Batterie- Akku-Systemen, 112 Wait Leistung

o umstellbar zwischen Bleiflissig-Batierien und Gel-Batterien

e stabile und umweligerechte Gehduseausfiihrng in Edelstahl

o Vorteilhatt: Je mehr thre Batterie entladen ist, desto hdher der Ladestrom

e einfache AnschluBausfihrung, stabile Klemmen

e automatische Ruheschaittung bei fehlender Solarleistung

e geregelfe Ladespannung und spezielles Ladeverfahren
Haupfladung 2 std. < 14,4V dann Ul Regelung 14,1V (Bleifl(issigbatt.)
Haupfladung 2 std < 14,4V dann U/t Regelung 13.8V (Bleigelbatt)

e kontroliierte zeitiche Uberladung von vollen Akkus, zur Verhinderung von
SGureschichfen in Bleiflissig-Bait., (SGurekorosion), zykiisch alle 3 Tage

e computergesteuert mit infegrierter Uberwachungsfunktion Bis zu 30% h&herer Ausgangsstrom,
e Ferniiberwachung der Batterie (Unterspannung) durch LED mdglich abhangig von der Batteriespannung,
Unterspannungserkennung bei einer Akku-Spannung kleiner 11 Volt "Modultfemperatur und Modultyp.
¢ und Anzeige durch langsames Blinken der Front-LED. 112 Wat Leistung (2.8 2 x 55 W Module
Optionen: AnschiuB zweier Akkus und Lade-Enflode Management. 7.6 A Eingangssfrom mo>§|mcl
Besonders geeignet fir den Einsafz in Wohnmobilen, Ferienhéuser, Boote gﬂhﬁse ;’rze ffgpq x8cmx11.8cm,0 BOk;
. Ver nach Bedarf abgestimmte Versionen, erweiterbar durch SAC50 g
MPT2 a zur Ladung eines. Akkus . | Mpr2a . 437, DM 210 MPT2, g
MPT2 b zur Ladung zweler Akkus - : MPT2b 485-- DM . 210MPT2 /b
MPT2 ¢ zur Ladung zweier Akkus mit Los’rumschcl‘rung (16A) MPT2c 531,-- DM "210MPT2 /e
MPT2 d zur Ladung eines Akkus mif Lastabschalfung (16A) MPT2d 485,-- DM 210MPT2 /d
FERNUB FemUberwachung, LED mit Halter, Kabel 5m,2x1mmgq| | FERNUB 28, DM 210 FERNUB

Solarregler MeT 3

e Solar-Laderegler nach dem Prinzip des Maxirfium -Power- Point- Tracking
zur Ladung von 12 Volt Batterie- Akku-Systemen, 240 Watt Leistung
o umstellbar zwischen Bleiflissig-Batterien und Gel-Batterien
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o stabile und umweltgerechte Geh&useausflhrung in Edelstahl ,
e vorteilhaft:Je mehr ihre Batterie enfladen ist, desto gréBer der Ladestrom -
e einfache AnschluBausfiihrung, stabile Klemmen '
e automatische Ruheschalfung bei fehlender Solarleistung
e geregelte Ladespannung und spezielles Ladeverfahren
Hauptladung 2 std. <14,4V dann Ufi Regelung 14,1V (Bleiflissigbatt.)
Houp’rlodung 2 std. <14,4V dann U/l Regelung 13,8V (Bleigelbatt.)
e kontroliierte zeitiche Uberiadung von vollen Akkus zur Verhinderung von
SAureschichten in Bleifllssig-Batt., (S&urekorrosion), zyklisch alle 3 Tage - ' ’
e computergesteuert mit infegrierter Uberwachungsfunktion Bis zu 30% hoherer Ausgangsstrom,
e Femiberwachung der Batferie (Unterspannung) durch LED méglich abhdngig von der Batteriespannung,
e Unferspannungserkennung bei einer Akku-Spannung Kieiner 11 Volt Modulternperatur und Modultyp.
und Anzeige durch langsames Blinken der Front-LED 240 Watt Leistung (zB 4 x 56 W Module
Optionen: AnschluB zweler Akkus und Lade-Entlade Management. 145 A Eingangssfrom maximal
Besondeérs geeignet flr den Einsatz in Wohnmobilen, Ferienhduser, Boote| * Elll\?se. ]TZATCTm x8cmx11.8 cm. 0.86kg
e Vier noch' Bedarf abgestimmte Versionen, erweiterbar durch SAC50 MV geteste .
. MPT3 a zur Ladung eings Akkus MPT3a 649, DM 210 MPT3  /a
- MPT3 b zur Ladung zweier Akkus MPI3b  699,-- DM 210 MPT3 /b
I MPT3 ¢ zur.Ladung zweler Akkus mit Lasturnschaltung (16A) MPT3c 749, DM 210 MPT3 /¢ |-
; MPT3 d zur Ladung eines Akkus mit Lastabschaltung (16A) MPI3d  699,-- DM 2I0MPT3 /¢ ™
FERNUB, FemUiberwachung, LED mit Halter, Kabel 5m,2x1mmgq| | FERNUB 28, DM 210 FERNUB “»-']'
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§  Funkfionsbeschreibung:
Der Solar-Laderegler MPT2 oder MPT3 ist ein Regler, der zwischen Solarmodul und Akku geschaltet
wird. Er verhindert die Uberladung des Akkus. Zudem besitzter die Eigenschaft, daB das Solarmodul
in seinem optimalen Arbeitspunkt betfrieben wird, so daB die maximal gerade mdogliche Lelstung -
an den Akku abgegeben wird. Es stellt sich dadurch ein hdherer Ladestrom des Akkus ein, dis
normalerweise bei gewdhnlichen Ladeprinzipien maglich ist, Voraussetzung dafr ist, daB der
Arbeitspunkt des Solarmoduls flir die maximale Leistung oberhalb der momentanen Ladespannung
des Akkus ist, was bei Modulen mit mindestens 36 Zellen typischerweise der Fall ist. Ist die Akku-
spannung nahe bet 14,1 V (Blei-Saure-Akku) so wird der Ladestrom unter Beibehaltung konstanter
Spannung kontinuierlich zuriickgenommen (U/l Regelung). Bei minimaler Solarleistung geht der
Regler in einen stromsparenden Ruhemodus. (LED ist aus). Alle 40 Sekunden wird geprift ob
ausreichende Solarleistung vorhanden ist, wenn ja, so stellt. er erneut das Solarmodul fiir Akku-
ladung ein. Liegt der Ladestrom unterhalb 0,56 A, so geht der Reglerin den Serienbetrieb, dem
bekannten Ladeprinzip Uber. Obethalb 0,5A aber unterhalb 1 A wird der MPP n&herungsweise
geregelf (mind. 14V), oberhalb 1A wird der MPP genauer eingestellt.

St [cher]

Diagnose: Tritt -ein Kabelbruch an einer Akkuzuleitung (+) ein, so wird tiber eine an der Vorderfront
. 28 Reglers angebrachte LED eine Fehleranzeige ausgegeben. Durch schnelles Blinken wird auf
-iesen Fehler aufmerksam gemacht. Der Regler zeigt den Fehler im Ruhemodus kurz nach
der Prifung nach Solarleistung an, bevor er wieder in seinen Ruhemodus zurtickkehrt, Langsames
Blinken stelit sich -ein, wenn die Batteriespannung 1 oder Bafteriespannung 2 11V unterschreitet.

Ladeumschaltung: Bei den Versionen MPT2 b, MPT3 b, MPT 2 ¢ und MPT3 ¢ wird der Solarladestrom
zwischen Batterie 1 (Hauptbatterie) und Batterie 2 (Reservebatterie) umgeschaltet,-wenn Batterie 1 _
in U/ Regelung bei (kleinem Strom) geht und Batterie 2 < 12,5 V ist. Zurlick auf Batterie 1 wird
geschalfet wenn Batterie 1 12,7 V unterschreitet oder Batterie 2 in U/l Regelung

(bei kleinem Strom) geht,

Lastumschaltung: Bei den Versionen MPT 2 ¢ und MPT3 ¢ wird zusétzlich die Last zwischen Batterie 1
und Batferie 2 umgeschaltet, wenn Batterie 1 10,8 V unterschreitet (nach einer Verzégerung) und
Batferie 2> 12,6 V* ist. Zurlickgeschaltet wird von Batterie 2 auf Batterie 1 wenn Batterie 2 119V
unferschreitet ( nach einer Verzégerung). oder Batterie 1 wieder 12,5 V (iberschreitet.

Lastabwurt: Bei den Versionen MPT2 d und MPT3 d wird eine Last abgeschaltet wenn Batterie 2 10,8 V
unferschreitet und wieder eingeschaltet, wenn Batterie 2 12,5 V (iberschreitet,

[ "?sfellung des Akkutyps: Es wird unterschieden zwischen Blei-Gel Akku und Blei-Sé&ure AkKus.
~werkseitig ist der Regler zundichst auf Gel-Akku eingestellt. Durch Auftrennen der Drahibriicke
an der Vorderseite des Regler ( mit Hilfe einer feinen Drahischneidezange ) (siehe Bild)-->
wird auf Blei- SGure Akku umgestellf. Fir diesen Vorgang mus das Gerét spannungslos sein, also die
Sicherungen 1 und 2 herausgenommen werden und das Solarmodul abgetrennt werden,

Behebung von S&ureschichten: Zur Durchmischung der sich bei Bleistiure-Akkus einstellenden Séure- 2;;?;2:::
schichtung wird der Akku alle 2.. 3 Tage 1.. 2 std. in die Gasungsphase Spannung < 14,4V) gefahren.

Es bilden sich Gasbléschen, die die schédliche Schichtung aufheben. Es wird so zu einer hdherer Lebens-

dauer des Akkus beigetragen . Bleigel Akkus werden nicht zyklisch gegast. Wird die Spannung von

1TAV (20Sek) unterschritten (der Akku ist leer), so wird der Akku anschlieBend in die Gasungsphase

(nur BleisGure) gefahren, sofern die Solarleistung dies ermaglicht. Damit  auch die Gel Batterie voll wird,

. wird diese bei Unterschreitung von 11,4V bis < 14,1V flir ca.1 std geladen und danach wieder auf 13,8 V
geregelt, -
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Femndiagnose

Eine Méglichkett der Erweiterung des MPT2 oder MPT3 ist die Ferndiagnose. Eine Ferndiagnose LED
kann anstelle der LED Uber eine Zuleitung an der Vorderfront des Reglers angebracht werden. Die
Ferndiagnose erlaubt die Uberwachung des Ladezustandes (Unterspannung) oder Fehlern

4  (Kabelbruch) fern vom Regler. Die maximale Leitungslénge betragt ca 8m. Werksseitig ist die
. }rndicgnoseleifung 5m lang.
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Solar-Laderegler MPT 2 und MPT 3

Technische Daten:

MPT2 MPT3
Befriebsspannungsbereich Batterie 9.5...16V 9,5...16V
Stromaufnahme: Ruhemodus (auf Batterie 1 gestellt) < 4mA <4mA

MPP-Beftrieb 40mA..55mA . - 40mA..55mA
maximale Eingangsleistung 112W 240W
maximaler Eingangsstrom 7.6A 14,5A
maximaler Batterieladestrom 10A 16A .
maximale Solarspannung 26V 26V
optimale Arbeitspunkispannung 17V..18V 17V..18V
Reglerwirkungsgrad, typisch 90%..94% 90%..94%
maximaler Lastsfrom 16A 16A
maximale Umngebungstemperatur 45 Grad 45 Grad

MPT2 a, MPT3 a MPT2 b MPT3 b

Solarmodul AnschiuBkiemmen MPT2, MPT3 7 Solarmodul AnschiuBklemmen MPT2, MPT3
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Sicherungen 1 und 2, MPT2 und MPT3 alle Versionen 16 A trage
Leitungsquerschnitte: Alle Leitungen mindestens 2,5 gmm, besser 4 gmm

Mehrere Solarmodule werden parallel geschaltet
Gerdt nicht verpolen 11 '

Datenblatt Nr.MPT302021996

technische Anderungen vorbehalten
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